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A-Box   
Automatisierte Steuerung von Aggregate-Prüfständen 

		

Überwachungs- und Steuergrößen parametrierbar

Die A-Box ist eine kompakte und flexible Plattform für Auto-
matisierungen aller Art. Zum Einsatz kommen konfigurierte 
Komponenten mit Soft-SPS als zentralem Element. 

Flexibilität
Die A-Box ist einfach erweiterbar auf Ihre individuellen 
Anforderungen. Greifen Sie auf vielfältige Kanäle und 
Funktionen zu, die hochwertig in das Gehäuse 
integriert werden. 

	 BUS Interface (CAN, LIN, PROFI-BUS)
	 Analoge und digitale I/O Ports
	 Temperatur-, Druck u. weitere Sensorik
	 Kundenspezifische Schnittstellen

	 (z.B. RS232, IEC61076 etc.)

Software
Gerne programmieren wir für Sie intuitive Benutzer-
oberflächen,Steuerungen und Testabläufe. 

	 Kompakte, autarke Steuerungen zur Automatisierung
	 Endprüfgeräte mit Datenprotokollierung
	 Komplexe, vernetzte Aufbauten

Alles aus einer Hand
Wir unterstützen Sie von der Konzeption, über die 
Inbetriebnahme vor Ort, der Schulung Ihrer Mitarbeiter 
und spätere Servicedienste über die gesamte Produkt-
lebensdauer.

Mehrere Schnittstellen zu vorhandenen SystemumgebungenIntuitive Bedienung über berührungssensitives Display
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Flexibilität 

Die A-Box ist einfach erweiterbar auf Ihre 

individuellen Anforderungen. Greifen Sie auf

vielfältige Kanäle und Funktionen zu, welche 

hochwertig in das Gehäuse integriert werden.

	 BUS Interface (CAN, LIN, PROFI-BUS)
	 Analoge und digitale I/O Ports
	 Temperatur-, Druck und weitere Sensorik
	 Kundenspezifische Schnittstellen

	 (z.B. RS232, IEC61076 etc.)

Software

Gerne programmieren wir für Sie intuitive 

Benutzeroberflächen, Steuerungen und Testabläufe.

Die A-Box eröffnet eine Vielzahl an Möglichkeiten:
	 Kompakte, autarke Steuerungen zur Automatisierung
	 Endprüfgeräte mit Datenprotokollierung
	 Komplexe, vernetzte Aufbauten

Alles aus einer Hand

Wir unterstützen Sie von der Konzeption, über die 

Inbetriebnahme vor Ort, der Schulung Ihrer Mitarbeiter 

und spätere Servicedienste über die gesamte Produkt-

lebensdauer.

Eingänge

ST_IGN Status Klemme 15 Zündung

ST_K87 Status Klemme 87

ST_START Status Klemme 50 Starter

ST_AEBOX Störung

ALPHA Pedalwert 

N_MOTOR Motordrehzahl 

MOelTemp Motoröltemperatur

MOelLev Motorölstand

U_BATT Batteriespannung

LIFE_CNT Life Zähler

M_STA Motormoment statisch

4 Temperaturen (Ni-CrNi)

Ausgänge

ALPH_DUM Fahrpedal

KD KickDown

PSTnOK Störung Prüfstand

SOFTSHDO Softshutdown 

VC Aufbau Varianten Code

TGA_TEMP Zellentemperatur

Messausgänge diverse

Interfacekabel 
(zu vorhandener 
Systemumgebung)

Profi_Bus_DP 
(D-Sub 9 Industriestandard)

Stromversorgung 24V DC

Remote control Ethernet

Datensicherung CF-Card, UBS-Massenspeicher
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